
หมวดท่ี 3 การใชทรัพยากรและพลังงาน 
3.2 การใชพลังงาน 
3.2.1 มาตรการหรือแนวทางใชไฟฟาเหมาะสมกับสำนักงานจะตองประกอบไปดวย รายละเอียดดังน้ี 

(2) การกำหนดเวลาการใชไฟฟา เชน เวลาการเปด - ปด เปนตน  
 

ฝายหอสมุดฯ  มีการกำหนดเวลาเปด-ปดไฟสองสวางใหกบัพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากร สวนพื้นที่บริการ 
จะเปด-ปดตามเวลาทำการของหอสมุด เพื่อไมใหสงผลกระทบตอคุณภาพการใหบริการหอสมุด โดยกำหนดเวลา
ปดไฟในหองสำนักงาน และหองวิเคราะห ช้ัน 2 ของหอสมดุระหวางชวงพักกลางวันในชวงเวลา 12.00-13.00 น. 
หรือปดไฟเมือ่ไมมีความจำเปนใชงาน หรือเลิกงาน สำหรบัการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ และต้ังอุณหภูมทิี่ 25 
องศา และเปดเครื่องปรบัอากาศ ช้ัน 1 เวลา 10.00 น. ช้ัน 2 เวลา 10.10 น. และปดเครื่องปรบัอากาศกอนปด
บริการหอสมุด 1 ช่ัวโมง (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกจิกรรมและจำนวนผูใชบริการ) เพื่อลดช่ัวโมงการใชไฟฟา  

 

ภาพแสดงเวลาการเปด-ปด และรณรงคประหยัดไฟฟาของหอสมุด 

       

    


